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Galvanizační bunové agregáty ES
Úplné automatické nebo poloautomatické řešení
Agregáty jsou připravené pro přímé připojení kontaktů

• Vysoce výkonné galvanické bubnové agregáty
• Krátká doba pokovení, velká výměna elektrolytu
• Vynikající kvalita pokovení
• Rovnoměrné pokovení a rychlé opláchnutí
• Výměnné sítové zátky od 0,25 do 2,0 mm
• Rozšířený otvor víka, hladce těsné víko.
• materiál PP / polypropylen
• Kabel s těsněním bubnového ložiska.
• Stejnosměrný převodový motor 6 až 12 voltů.
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Vysokonapěťový pokovovací agregát ES-1

Hladina lázně

LxSW Vsádka A B C Hmotnost
1 5 0 x 1 0 0 1,5 kg 240 140 440 5,0 kg
2 0 0 x 1 0 0 2,0 kg 320 140 440 5,5 kg
Technické změny vyhrazeny.

Vysokonapěťový pokovovací agregát ES-2
LxSW Vsádka A B C Hmotnost

2 5 0 x 1 4 5 6,0 kg 400 200 515 7,2 kg
3 0 0 x 1 4 5 7,0 kg 450 200 515 8,0 kg
Technické změny vyhrazeny.

Vysokonapěťový pokovovací agregát ES-3
LxSW Vsádka A B C Hmotnost

250x180 8,0 kg 400 225 540 7,8 kg
300x180 9,0 kg 450 225 540 8,0 kg
350x180 10,0 kg 500 225 540 8,6 kg
450x180 12,5 kg 600 225 540 9,2 kg
Technické změny vyhrazeny.

Vysokonapěťový pokovovací agregát ES-4
LxSW Vsádka A B C Hmotnost

250x180 9,0 kg 400 225 575 9>1kg
300x180 10,0 kg 450 225 575 9,3 kg
350x180 12,0 kg 500 225 575 9,5 kg
450x180 14,5 kg 600 225 575 10,0 kg
Technické změny vyhrazeny.

Vysokonapěťový pokovovací agregát ES-5

LxSW Vsádka A B C Hmotnost
250 x 200 12,0 kg 400 245 575 9,8 kg
300 x 200 13,0 kg 450 245 575 10,8 kg
350 x 200 15,0 kg 500 245 575 11,7kg
450 x 200 16,0 kg 600 245 575 12,3 kg
Technické změny vyhrazeny.

K objednávce jsou také vyžadovány následující informace: napětí motoru. K dispozici za příplatek: tyčový kontakt, pružný
kontakt nebo kotoučový kontakt.
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